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Описание 
 
SRS Wiolin ATF 2543 A является автоматической трансмиссионной жидкостью устаревшей спецификации 
General Motors Spetification ATF Type A Suffix A (TASSA). 
  
Рекомендации по применению 
 
SRS Wiolin ATF 2543 A  применяется в механических и автоматических коробках переда, 
гидротарнформаторных или с язычковыми конверторами, и в вспомогательных механизмах. Для этих 
разнообразных применений требовались различные параметры по трению и как следствие, 
использовались различные ATF в соответствии с требованиями OEM инструкций по эксплуатации. 
 
SRS Wiolin ATF 2543 A  соответствует типичным параметрам ATF: низкая вязкость, превосходная 
нинизкотемпературная вязкость, высокий индекс вязкости, EP-производительность, высокая 
окислительная стабильность и специальные характеристики по трению. Это предотвращает выход из 
строя при экстремально низких температурах. 
 
Спецификации 
 
• MB-Approval 236.2 
• Allison C-4 
• Renk Doromat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRS Wiolin ATF 2543 A продукт H&R ChemPharm GmbH. Сделано в Германии 
 
Наименование Ед.изм. Стандарт SRS Wiolin ATF 2543 A 
Цвет    красный 
Плотность при  15°C                          g/cm3 DIN 51 757 0,878 
Кинетическая вязкость при 40°C       mm2/s DIN 51 562 36,6 
Кинетическая вязкость при 100°C        mm2/s DIN 51 562 7,3 
Индекс вязкости                    DIN ISO 2909 169 
Температура вспышки  оС DIN ISO 2592 208 
Температура застывания  оС DIN ISO 3016 -45 

Указанные значения могут колебаться в допустимых пределах. 
 
 

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener StraBe 8 • 48499 Salzbergen 
Telefon (0 59 76) 9 45-633 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 •  

Интернет: http//www.srs-oil.com • http//www.srs-oil.ru • E-mail: info@srs-oil.de 


